GEAtape GmbH

Produktdatenblatt - GEAtape 5640WST30 Klebepunkte transparent

HAUPTANWENDUNGEN

Klebepunkte transparent 30mm Durchmesser, permanent
klebend. Diese Klebepunkte werden haufig zum VerschluR
oder Versiegeln von Verpackungen, Faltschachteln
genutzt. Das Material hat eine gute Bestandigkeit gegen Ol
und Chemikalien.

BESCHREIBUNG

Pe- Film, einseitig selbstklebend, transparent,
Oberflachenbeschichtet, hochglanzend

TECHNISCHE DATEN

Kategorie Spezial
Trager Polyethylen
Gesamtdicke 85um
Farbe transparent
Abdeckung Papier
Abdeckung (Farbe) weild
Kerndurchmesser 76mm7
Klebstoffbasis Acrylat
Klebkraft 9N/25mm
Haftvermodgen h

Temperaturbestandigkeit -20°C...100°C
Bedruckbar Ja

Hinweis
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Uber die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche
entscheiden. Anderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit méglich.
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