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HAUPTANWENDUNGEN
Transfer- Tape ohne Träger. Dieses stark klebende Band
eignet sich gut zum Fixieren, selbstklebend Ausrüsten oder
dauerhaften Befestigen von Emblemen, Schildern, Postern,
Skalen etc.

BESCHREIBUNG
trägerloser Klebstofffilm auf Acrylatbasis
1Zoll Kern ATG reverse

TECHNISCHE DATEN
Kategorie Doppelseitig

Gesamtdicke 50μm

Farbe transparent

Abdeckung Silikonpapier 80my

Abdeckung (Farbe) gelb

Kerndurchmesser 1" ATG reverse

Kerndesign neutral

Klebstoffbasis Acrylat

Klebkraft 10N/25mm

Haftvermögen >300h

Reißkraft -N/25mm

Reißdehnung -%

Temperaturbeständigkeit -40°C...180°C

UV-Beständigkeit sehr gut

Witterungsbeständigkeit sehr gut

Lagerstabilität 18°C 24 Monate

Bedruckbar Nein

Hinweis
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche
entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.
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