
Produktdatenblatt - GEAtape 576GF Abdeckfolie mit Gewebeklebestreifen

HAUPTANWENDUNGEN
Abdeckfolie mit einem Rand aus Gewebeklebeband. Diese
spezielle Abdeckfolie mit Klebestreifen eignet sich
besonders für den Einsatz im Handwerksbereich. Es
schützt Untergründe, Böden, Fenster und Türen zuverlässig
vor Staub und Schmutz während Renovierungsarbeiten.
Auch für den Einsatz im Aussenbereich geeignet.

BESCHREIBUNG
Abdeckfolie mit einer Klebekante aus PE beschichteten
Gewebeband einseitig mit einem Kautschukkleber
beschichtet. 
Abmessungen:
  550mm x 20m
1100mm x 20m
1400mm x 20m

TECHNISCHE DATEN
Kategorie Gewebe

Gesamtdicke 280μm

Farbe türkis

Kerndesign neutral

Klebstoffbasis Kautschuk

Klebkraft 12N/25mm

Haftvermögen h

Reißkraft 160N/25mm

Temperaturbeständigkeit -35°C...80°C

Temperaturbeständigkeit
Dauer 1 Stunde 80

UV-Beständigkeit begrenzt

Witterungsbeständigkeit gut

Lagerstabilität 18°C 24 Monate

Bedruckbar Nein

Hinweis
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche
entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.
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