
Produktdatenblatt - GEAtape 2414FL Spezial- Montageband für
Windschutz-, Glasscheiben

HAUPTANWENDUNGEN
GEAtape 2414 FL ist ein Montageband für die Fixierung von
z.B. Windschutzscheiben während der offenen Zeit des
Klebers.

BESCHREIBUNG
Es klebt auf Untergründen wie Lack, Kunststoff oder
Gummi und
hält aufgrund der geringen Dehnung und guten
Scherfestigkeit
die Scheibe fest in Position.
 
Das Spezialklebeband ist mit einen vernetzten,
transparenten Kautschukkleber beschichtet dadurch kann
es auch nach begrenzter Zeit wieder rückstandslos
entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN
Kategorie Spezial

Träger Hart PVC Folie

Gesamtdicke 55μm

Trägerdicke 33μm

Farbe blau

Kerndurchmesser 76mm

Kerndesign neutral

Klebstoffbasis Kautschuk

Klebkraft 6N/25mm

Haftvermögen h

Reißkraft 125N/25mm

Reißdehnung 90%

Temperaturbeständigkeit -25°C...70°C

UV-Beständigkeit gut

Witterungsbeständigkeit gut

Lagerstabilität 18°C 12 Monate

Bedruckbar Nein

Hinweis
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche
entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.
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