
Produktdatenblatt - GEAtape 370CL nachleuchtendes PVC Klebeband

HAUPTANWENDUNGEN
Warnband, nach Sonnen- oder Kunstlichteinwirkung in
Dunkelheit

BESCHREIBUNG
selbstklebende, nachleuchtende PVC-Folie, nicht
radioaktiv, Permanent-Akrylatkleber

TECHNISCHE DATEN
Kategorie Spezial

Träger phosphorezierendes PVC

Gesamtdicke 360μm

Trägerdicke 300μm

Farbe gelb-grün

Abdeckung Papier

Abdeckung (Farbe) weiß

Kerndurchmesser 76mm/3"

Kerndesign neutral

Klebstoffbasis Acrylat

Klebkraft >16N/25mm

Haftvermögen h

Reißkraft >80N/25mm

Reißdehnung >100%

Temperaturbeständigkeit -30°C...100°C

UV-Beständigkeit gut

Witterungsbeständigkeit gut

Lagerstabilität 18°C 12 Monate

Bedruckbar Nein

Hinweis
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche
entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.
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